Hinweise zu den Auswahlblattern der
Messkonzepte fur Erzeugungsanlagen VBEWW Le!

Vorwort

Die Forderung des eingespeisten bzw. erzeugten Stroms nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz
(EEG) bzw. dem Kraft-Warme-Kopplungs-Gesetz (KWKG) erfordert entsprechende Messkonzepte.
Schon allein die komplexen Vergltungsregeln fuihren in der Praxis zu verschiedenen Konzepten.
Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsatzlich beim Anlagenbetreiber. Der Netzbetreiber hat
wiederum die Verpflichtung, das gewahlte Messkonzept vor allem auf Konformitat mit dem EEG,
KWKG und den Technischen Anschlussbedingungen zu prifen.

Um die Abwicklung der Fordergesetze (EEG, KWKG) fiir den Anlagen- und den Netzbetreiber zu
erleichtern, stehen die nachgenannten Formulare zur Verfiigung.

= Auswabhlblatt A: Messkonzepte fiir eine einzelne Erzeugungsanlage

= Auswabhlblatt B: Messkonzepte fiir mehrere Erzeugungsanlagen (Erweiterungen)

= Auswabhlblatt C: Messkonzepte fiir Erzeugungsanlagen mit Warmepumpe oder
vergleichbarem Heizsystem

= Auswabhlblatt D: Messkonzepte fiir Selbstversorgergemeinschaft

Diese Auswahlblatter sind grundsatzlich zur Anwendung bei Erzeugungsanlagen vorgesehen, die
nach dem 1. August 2014 neu errichtet oder erweitert werden. Der Wechsel von einem
Vergltungs- / Messkonzept in ein anderes ist evtl. mit Umbauten an den Messeinrichtungen
verbunden und rechtzeitig mit dem Netzbetreiber abzustimmen.

Erganzende Hinweise:

Diese Formulare erheben keinen Anspruch auf Vollstandigkeit. Insbesondere nachgenannte
spezifische Anforderungen an die Messung werden nicht berlcksichtigt:

- technische Ausfuhrung der Zahler (Lastgangzahler, Wandler usw.)

- Einsatz von Messsystemen

- Vorgaben fur Anlagen am Mittelspannungsnetz

- Anforderungen an den Zahlerplatz

Weitere Umsetzungshilfen zum EEG bietet der EEG-Navigator, siche www.eeg-navigator.de.

Hinweis: Nachdem das EEG / KWKG keine expliziten Vorgaben fiir Messkonzepte macht, kann keine Gewahr fiir deren
rechtliche Verbindlichkeit ibernommen werden. Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsatzlich beim Anlagenbetreiber.
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Auswahlblatt A: Messkonzepte VBEW ’

fUr eine einzelne Erzeugungsanlage

Energie. Wasser. Leben.

[1 Bitte zutreffendes Messkonzept (MK) ankreuzen

[1 MK A1: Volleinspeisung

? - Anwendungsbeispiele:
Eigentumsgrenze ; ¢ Windkraftanlagen
T T =" e PV-Freiflachenanlagen
Z, l zmI Z,. e PV-Anlage auf Larmschutzwand
@
Erzeugungsanlage
Z4: Zahler fur Bezug und Lieferung
[0 MK A2: Uberschusseinspeisung
Eigentumsgrenze Anwendungsbeispiele:
__________ ¢ Anlagen < 10 kW und Selbst-
Z, l ZmI Z. verbrauch < 10.000 kWh pro Jahr

€ [TIT]

Erzeugungsanlage Verbraucher

Z,: Zahler flr Bezug und Lieferung

[1 MK A3: Einspeisung mit Erzeugungsmessung

Eigentumsgrenze - Anwendungsbeispiele:
—————————— ; e Anlagen > 10 kW
Z, J' 214 z, '« Anlagen < 10 kW mit Selbst-
' verbrauch > 10.000 kWh pro Jahr
i o KWAK-Einspeisung mit gesetzl. Zuschlag
ZELI ' auf die Gesamterzeugung

' ¢ Anlage in kaufmannisch-bilanzieller
@ | | Weitergabe nach EEG

Erzeugungsanlage Verbraucher Anmerkung: o .
Die kaufmannisch-bilanzielle Weitergabe muss gesondert
Z4: Zahler fur Bezug und Lieferung vereinbart werden.

Z,: Zahler fur Lieferung mit Ricklaufsperre

Anlagenstandort: Stralle, Postleitzahl, Ort Anlagenbetreiber: Datum, Unterschrift

Hinweis: Nachdem das EEG / KWKG keine expliziten Vorgaben fiir Messkonzepte macht, kann keine Gewahr fiir deren
rechtliche Verbindlichkeit ibernommen werden. Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsatzlich beim Anlagenbetreiber.
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Auswahlblatt B: Messkonzept fir mehrere
Erzeugungsanlagen (Erweiterungen) VBEW l

Energie. Wasser. Leben.

[1 Bitte zutreffendes Messkonzept (MK) ankreuzen

[1 MK B1: Volleinspeisung mit gemeinsamer Erzeugungsmessung

Eigentumsgrenze Anwendungsbeispiele:
_________ e Windpark
J' 2 I . e PV-Anlagen mit gleicher Begrenzung der
B S vergiitungsfahigen Strommenge

Voraussetzung:
¢ Gleicher Energietrager
e Nur EEG-Anlagen ohne Zonung nach
Bemessungsleistung

Erzeugungsanlagen

Z4: Zahler fur Bezug und Lieferung

[1 MK B2: Einspeisung mit gemeinsamer Erzeugungsmessung

Anwendungsbeispiele:

- — — — — | Eigentumsgrenze e Anlagen in kaufméannisch-bilanzieller
Weitergabe nach EEG
Z4 J, Z1BI Zi e PV-Anlagen mit gleicher Begrenzung der

vergiitungsfahigen Strommenge

Voraussetzung:
¢ Gleicher Energietrager

e Nur EEG-Anlagen ohne Zonung nach
@ @ | | | \ Bemessungsleistung

Anmerkung:
Erzeugungsanlagen Verbraucher Die kaufmannisch-bilanzielle Weitergabe muss gesondert

vereinbart werden.

Z,: Zahler flr Bezug und Lieferung
Zy: Zahler fur Lieferung mit Ricklaufsperre

[1 MK B3: Einspeisung mit getrennter Erzeugungsmessung

Anwendungsbeispiele:

e _Eigentumsgrenze e EEG-Uberschusseinspeisung von Anlagen
mit Zonung nach Bemessungsleistung
Z l ZwI Zy o KWK-Anlagen mit gesetzl. Zuschlag auf

die Gesamterzeugung
7 Zz'[ 7. |z '[ . Anlggen in kaufméannisch-bilanzieller
e B |l Weitergabe nach EEG

| | \ e PV-Anlagen mit gleicher Begrenzung der
@ @ vergiitungsfahigen Strommenge

Erzeugungsanlagen Verbraucher Voraussetzung:
¢ Gleicher Energietrager
Z1: Zahler fiir Bezug und Lieferung (Ausnahme: Anlagen in kaufmannisch-bilanzieller

Weitergabe nach EEG)

Anmerkung:
Die kaufmannisch-bilanzielle Weitergabe muss gesondert
vereinbart werden.

Zo, Z3: Zahler fur Lieferung mit Ricklaufsperre

Hinweis: Nachdem das EEG / KWKG keine expliziten Vorgaben fiir Messkonzepte macht, kann keine Gewahr fiir deren
rechtliche Verbindlichkeit ibernommen werden. Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsatzlich beim Anlagenbetreiber.
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Auswahlblatt B: Messkonzept fur mehrere
Erzeugungsanlagen (Erweiterungen)

VBEW//

Energie. Wasser. Leben.

[1 Bitte zutreffendes Messkonzept (MK) ankreuzen

[1 MK B4: Kaskadenschaltung (Doppelter Selbstverbrauch)

Eigentumsgrenze
Z l Z1B] Zy
y 2
i %/
| Zy | & .
7
I Zy Z, a
Zy I Zy

Verbraucher

Z4: Zahler fur Bezug und Lieferung
Z,, Z3, Z4: Z&hler fur Lieferung mit
Rucklaufsperre

Anwendungsbeispiele:

¢ Kombination EEG- und KWK-Einspeisung

e Kombination EEG-Einspeisungen mit
unterschiedlichen Energietragern
(z.B. Kleinwindanlage und PV-Anlage)

e PV-Anlagen mit unterschiedlicher
Begrenzung der vergutungsfahigen
Strommenge

Voraussetzung:

¢ Werden beide Anlagen in Selbstverbrauch
betrieben, so ist EA2 bei PV und Wasser-
kraft auf 30 kW " und bei einer BHKW-
Anlage auf 50 kW 2 begrenzt.
*1) It. BMF-Schreiben IV D2-S7124/07/10002:003 v. 21. Mai 11
*2) It. Clearingstellenverfahren 2011/2/2 vom 30. Mérz 2012

¢ |Im schraffierten Bereich dirfen keine

Verbraucher angeschlossen sein.

Anmerkung:

Abhangig von der Anlagenleistung und dem Vergiitungs-
konzept kann ggf. auf die Zahler Z, und/oder Z3 verzichtet
werden.

*) Besondere Vorgaben fiir gemeinsame Messeinrichtungen

Nach § 33 Abs. 4 EEG 2012-II diirfen Anlagen nur Uber eine gemeinsame Messeinrichtung gemessen werden,
wenn fir sie die gleiche Begrenzung der vergiitungsfahigen Strommenge gilt. Diese Vorgabe wurde in Verbindung
mit Marktintegrationsmodell fir PV-Gebaudeanlagen mit einer Leistung iber 10 kWp bis 1 MWp eingeflihrt und
betrifft Inbetriebnahmen von i.d.R. 01.04.2012 bis 31.07.2014. Wesentlich ist, dass mit dem EEG 2014 (Inbetrieb-
nahmen ab 01.08.2014) diese Vorgabe weiterhin gilt. (Hinweis: Beim Marktintegrationsmodell ist die vergiitungs-

fahige Strommenge auf maximal 90% begrenzt.)

Unter Bertcksichtigung der vergitungstechnischen Zusammenfassung der Anlagen nach § 32 EEG 2014 sind die
entsprechenden Messkonzepte auszuwahlen. Die nachstehende Matrix zeigt die mdglichen Messkonzepte.

PV-Gebaudeanlage 1

Kombination von PV-Gebdudeanlagen mit Inbetriebnahmen zu unterschiedlichen EEG-Versionen
PV-Gebaudeanlage 2

EEG 2000, 2004, 2009 oder 2012-I
EEG 2000, 2004, 2009 oder 2012-|

EEG 2000, 2004, 2009 oder 2012-I

EEG 2000, 2004, 2009 oder 2012-|

EEG 2012-11 (PV < 10 kWp und > 1 MWp)
EEG 201211 (PV > 10 kWp und < 1 MWp)
EEG 2012-1l (PV < 10 kWp und > 1 MWp)
EEG 2012-1l (PV > 10 kWp und < 1 MWp)
EEG 2012-1l (PV < 10 kWp und > 1 MWp)
EEG 201211 (PV > 10 kWp und < 1 MWp)
EEG 2014

EEG 2000, 2004, 2009 oder 2012-|

X X X -

EEG 2012l (PV<10kWpund>1MWp) X X X -
EEG 2012- (PV > 10kWpund<1MWp) - - - X
EEG 2014 X X X -
EEG2012-l (PV<10kWpund>1MWp) X X X -
EEG 2012-1l (PV>10kWpund<1MWp) X X X -
EEG 2012-l (PV>10kWpund<1MWp) - - - X
EEG 2012-l (PV<10kWpund>1MWp) - - - X
EEG 2014 X X X -
EEG 2014 ] ]
EEG 2014 X X X -

Energietrager und Leistung der Erzeugungsanlage 1 (EA1)

Energietrager und Leistung der Erzeugungsanlage 2 (EA2)

Anlagenstandort: StralRe, Postleitzahl, Ort

Anlagenbetreiber: Datum, Unterschrift

Hinweis: Nachdem das EEG / KWKG keine expliziten Vorgaben fiir Messkonzepte macht, kann keine Gewahr fiir deren
rechtliche Verbindlichkeit ibernommen werden. Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsatzlich beim Anlagenbetreiber.
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Auswahlblatt C: Messkonzepte fur Erzeugungsan-
lagen mit Warmepumpe oder vergleichbarem Heizsystem VBEW l

Energie. Wasser. Leben.

[1 Bitte zutreffendes Messkonzept (MK) ankreuzen

[1 MK C1: Einzelne Erzeugungsanlage mit nicht unterbrechbarer
Warmepumpe oder vergleichbarem Heizsystem

| - Anwendungsbeispiele:
— — — — HAK|__Eigentumsgrenze - e PV-Anlage mit Warmepumpe
lzm ]Zm - (V_Varmepumpe durch EVQ
. nicht unterbrechbar, somit
¢ | kein ,WP-Tarif* méglich)
- Anmerkung:
. Die Verwendung des Zahlers Z; richtet sich nach den
| | WP . jeweils gliltigen Vergltungsvorschriften.
Erzeugungs-  Verbraucher Wirme-
anlage (Haushalt) pumpe

Z,: Zahler flr Bezug und Lieferung

Zy: Zahler fur Lieferung mit Ricklaufsperre
(ggf. zur Ermittlung des Selbstverbrauchs
gesetzlich erforderlich)

[1 MK C2: Mehrere Erzeugungsinstallationen mit unterbrechbarer
Warmepumpe oder vergleichbarem Heizsystem

_ Anwendungsbeispiele:
_____ ¢ PV-Anlagen mit Warmepumpe
(Warmepumpe durch EVU unterbrechbar,

somit ,\WP-Tarif* mdglich / Die PV-Anlage
lzﬁ,lz1L ist in zwei unabhéangige Installationen
unterteilt)
I |
- Zo ZZLI Anmerkung:
T Die Verwendung der Zahler Z, und Z4 richtet sich nach den
jeweils gliltigen Vergitungsvorschriften.
€
Erzeugungs- Verbraucher Erzeugungs- Warme-
anlage (Haushalt) anlage pumpe

Z,, Z3: Zahler fur Bezug und Lieferung

Z,, Z4: Zahler fur Lieferung mit Ricklaufsperre
(ggf. zur Ermittlung des Selbst-
verbrauchs gesetzlich erforderlich)

Bei MK C2: Leistung der Erzeugungsanlage a (EA,) Bei MK C2: Leistung der Erzeugungsanlage b (EAv)

Anlagenstandort: StralRe, Postleitzahl, Ort Anlagenbetreiber: Datum, Unterschrift

Hinweis: Nachdem das EEG / KWKG keine expliziten Vorgaben fiir Messkonzepte macht, kann keine Gewahr fiir deren
rechtliche Verbindlichkeit ibernommen werden. Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsatzlich beim Anlagenbetreiber.
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Auswabhlblatt D: Messkonzepte VBEW l

fur Selbstversorgergemeinschaft

Energie. Wasser. Leben.

[1 Bitte zutreffendes Messkonzept (MK) ankreuzen

[1 MK D1: Selbstversorgergemeinschaft

Alle Anschlussnutzer werden von Erzeugungsanlage versorgt

P - Anwendungsbeispiele:
Ofentichee [ P e BHKW-Errichtung im Zuge
Nez | ‘ von Gebaudeneubauten oder
Gebaudesanierungen
. Z2|| Z, Zyiy 12yl iZyst 1
igen- o I T
tums- | Voraussetzung:
grenze | = [N ] [ N J [ N ] [ N ] e Alle Nutzer werden von der
| ! 2 3 n Selbstversorgergemeinschaft
versorgt
Erzeugungs- Nutzer 1 bis n (Selbstversorgergemeinschaft =
anlage (alle Nutzer von EA versorgt) Contractor, Vermieter,
: Genossenschaft usw.)
Fir den Netzbetreiber relevant: * Die Selbstversorgergemein-
Z.: Zahler fiir Bezug und Lieferung schaft weist nach, dass alle
Z,: Zahler fir Lieferung mit Riicklaufsperre Nutzer von der Erzeugungs-
A . anlage und von einem
nmerkung: i -
Fur den Netzbetreiber sind die Unterzahler (Zn1 bis Znn) nicht relevant. gemelnsamen Reststrom
lieferanten versorgt werden.

Empfehlungen:
e Fur die Unterzahler sollten TAB konforme Zahlerplatze eingeplant werden.
e Der Anschlussnehmer (i.d.R. Vermieter) des Mehrfamilienhauses sollte in Zusammenarbeit mit dem
Elektrofachbetrieb die Koordination der Abldufe mit allen Beteiligten Gibernehmen.

[1 MK D2: Selbstversorgergemeinschaft

Hardwarelosung (2 Sammelschienenmodell) fiir aus dem Netz versorgte

Anschlussnutzer
Beispiel: : Anwendungsbeispiele:
Oftentiches [ 1 < %1.. ) BHKW-E"rrichtung im Zuge
New Z 8 von Gebaudeneubauten oder
! Gebaudesanierungen
Clgen- ZZI ] zyl 1zei 12¢} [Z]5  voraussetzu ng:
grenze | e Die Selbstversorgergemein-
| (j fj fq schaft weist nach, welche
@ N1 N N N, Nutzer von der Erzeugungs-
anlage und von einem
Erzeugungs- Nutzer 1 bis 3 Nutzer 4 aus gemeinsamen Reststrom-
anlage von EA versorgt ~ Netz versorgt lieferanten versorgt werden
. . (Selbstversorgergemeinschaft =
Fur den Netzbetreiber relevant: Contractor, Vermieter,
Z4: Zahler fur Bezug und Lieferung Genossenschaft usw.)
Zy: Zahler fur Lieferung mit Ricklaufsperre
Z3: Zahler fur Bezug
Anmerkung:

Fir den Netzbetreiber sind die Unterzahler (Zy1 bis Zn3) nicht relevant.

Empfehlungen:
e Fur die Unterzahler sollten TAB konforme Zahlerplatze eingeplant werden.
e Der Anschlussnehmer (i.d.R. Vermieter) des Mehrfamilienhauses sollte in Zusammenarbeit mit dem
Elektrofachbetrieb die Koordination der Ablaufe mit allen Beteiligten Gbernehmen.

Hinweis: Nachdem das EEG / KWKG keine expliziten Vorgaben fiir Messkonzepte macht, kann keine Gewahr fiir deren
rechtliche Verbindlichkeit ibernommen werden. Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsatzlich beim Anlagenbetreiber.
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Auswabhlblatt D: Messkonzepte VBEW l

fur Selbstversorgergemeinschaft

Energie. Wasser. Leben.

[1 Bitte zutreffendes Messkonzept (MK) ankreuzen

[1 MK D3: Selbstversorgergemeinschaft

Softwarelosung fiir aus dem Netz versorgte Anschlussnutzer

Beispiel: Anwendungsbeispiele:
—z, ) BHKW-E"rrichtung im Zuge
| — 7 von Gebaudeneubauten oder
SeesHA Z, Gebsudesanierungen
Zz[ z, Zu! Zg! | Zs lzEI iz Voraussetzung:
Eigen- B A « Die Selbstversorgergemein-
tums- schaft weist nach, welche

grenze: @ [ N, ] l N, l | N, | | N, | Nutzer von der Erzeugungs-

anlage und von einem
gemeinsamen Reststrom-

lieferanten versorgt werden.
(Selbstversorgergemeinschaft =
Contractor, Vermieter,

Erzeugungs- Nutzer1,2und4 Nutzer 3 aus
anlage von EA versorgt  Netz versorgt

Fur den Netzbetreiber relevant: Genossenschaft usw.)

Z,: Zahler flr Bezug und Lieferung e Dieses Messkonzept ist mit
Z: Zahler fur Lieferung mit Ricklaufsperre dem Netzbetreiber abzu-

Z3: Zahler fur Bezug stimmen, insbesondere
Anmerkung: Messgerateeinsatz, Ablese-
Fir den Netzbetreiber sind die Unterzahler (Zn1, Zn2, Zns) nicht relevant. und Abrechnungsmodalitaten.

Empfehlungen:

e Fir die Unterzahler sollten TAB konforme Zahlerplatze eingeplant werden.
e Der Anschlussnehmer (i.d.R. Vermieter) des Mehrfamilienhauses sollte in Zusammenarbeit mit dem
Elektrofachbetrieb die Koordination der Abldufe mit allen Beteiligten tbernehmen.

Hinweis:
Bei diesem Messkonzept kann die Selbstversorgergemeinschaft ihren abrechnungsrelevanten Strombezug und
ihre vergitungsrelevante Stromeinspeisung nur rechnerisch ermitteln. Es ist auch der Stromverbrauch der
Kunden zu berlcksichtigen, die Uber einen Drittversorger aus dem Netz versorgt werden.

Anlagenstandort: Stralle, Postleitzahl, Ort Anlagenbetreiber: Datum, Unterschrift

Hinweis: Nachdem das EEG / KWKG keine expliziten Vorgaben fiir Messkonzepte macht, kann keine Gewahr fiir deren
rechtliche Verbindlichkeit ibernommen werden. Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsatzlich beim Anlagenbetreiber.
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