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Sehr geehrte Damen und Herren,

wegen notwendiger Rohrverlegungsarbeiten beabsichtigen wir, in der Zeitvom. ................... o]
Ihren vorhandenen metallischen Wasserhausanschluss gegen einen Kunststoffanschluss auszuwechseln.

Fir den Fall, dass Sie bisher unsere Hausanschlussleitung zur Erdung von Elektrogeraten, Blitzschutz- und
Antennenanlagen benutzt haben, muss daflir von Ihnen eine Ersatzlésung geschaffen werden.

Da Sie flr die Funktionssicherheit Ihrer hauseigenen elektrischen Anlage selbst verantwortlich sind, empfehlen
wir lhnen, sich umgehend mit einer eingetragenen Elektroinstallationsfirma in Verbindung zu setzen und durch
diese Firma eventuell erforderlich werdende Anderungsmalnahmen vornehmen zu lassen. Die Kosten einer
eventuellen Veranderung Ihrer hauseigenen Elektroinstallation gehen bedingungsgemaf zu lhren Lasten.

Wir \(s_/eisen mit diesem Schreiben ausdrlcklich darauf hin, dass die SchutzmaRnahmen fiir elektrische Geréte
bei Anderungen des Wasserhausanschlusses sofort wieder gewahrleistet sein missen, da sonst fir die
Bewohner des Gebaudes eine Gefahr bestehen kann.

Eine ausfiihrliche Information als Merkblatt 1 fir lhre Unterlagen sowie ein weiteres Merkblatt 2 fiir die von Ihnen
beauftragte Elektroinstallationsfirma fligen wir diesem Schreiben als Anlage bei.

Mit freundlichen GriiRen
Stadtwerke Konstanz GmbH

Empfangsbestatigung
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Wichtige Hinweise Uber den erforderlichen Schutz-Potentialausgleich und den
Installationserder fiir lhre Elektro-Hausinstallation

Die Stadtwerke Konstanz GmbH beabsichtigen in dem vorgegebenen Zeitraum die metallische Wasserhaus-
anschlussleitung durch eine Kunststoffleitung zu ersetzen.

Damit entfallt, sofern bisher die Versorgungsleitung als Erder benutzt wurde, zwangslaufig eine vorhandene
Erdung fur lhre Elektro-Hausinstallation. Dies kann unter Umstanden zu einer Gefahrdung der Hausbewohner
fUhren.

Nach der ,Niederspannungs-Anschlussverordnung® (NAV) vom 01.11.2006 (BGBL | S.2477) sind Sie fir die
Elektro-Installationsanlage lhres Gebaudes verantwortlich. Wir bitten Sie, Ihre Anlage durch einen
eingetragenen Elektroinstallateur Uberpriifen zu lassen und — falls diese unvollstéandig ist — um einen Schutz-
Potentialausgleich zu erganzen. Die Kosten hierfiir sind von lhnen zu tragen.

Die Verwendung des Wasserrohrnetzes als Erder ist seit dem 01.10.1990 nach einer 20-jahrigen Ubergangsfrist
nicht mehr zulassig. Quelle DIN VDE 0190 —Amtliche Bekanntmachung am 02.08.1972.

Der Schutz-Potentialausgleich ist fir die Elektroinstallation obligatorisch. Er stellt die Verbindung sdmtlicher im
Gebaude vorhandenen Leitungen fur Wasser, Abwasser, Heizung, Gas, Erdung der Antennenanlage (nur tber
Dach), Fernmeldeanlage (Telefon), Blitzschutzanlage mit dem PEN/PE-Leiter der Elektroinstallation dar.

Als zusatzliche Verbesserung dieser SchutzmalRnahme empfehlen wir in allen Anlagen einen Installationserder
einzubauen, der mitder Haupterdungsschiene zu verbinden ist.

Bei Blitzschutz- und Antennenanlagen ist grundsatzlich ein separater Erder erforderlich.

Anlasslich der Aufgrabung fiir die Kunststoff-Wasser-Hausanschlussleitung empfiehlt es sich, einen Banderder
in den Rohrgraben einzulegen und an die Haupterdungsschiene anschlielRen zu lassen.

Sollten die Stadtwerke Konstanz GmbH den Wasseranschluss lhres Geb&audes mittels einer Durchpressung
auswechseln kdnnen und daher keinen Rohrgraben bendétigen, kann an einem geeigneten Ort lhres Anwesens
anstelle des Banderders eine Erdungsplatte oder ein Tiefenerder eingebracht werden.

Vor Auswechslung des Wasserrohres durch die Stadtwerke Konstanz GmbH muss von lhnen sichergestellt sein,
dass in lhrem Gebaude ein funktionsfahiger Schutz-Potentialausgleich vorhanden ist, der den sicheren Betrieb
Ihrer Elektroinstallation gewahrleistet.

Fir eventuelle Riickfragen stehen unsere Mitarbeiter der Betriebsbliros sehr gerne unter der Telefonnummer
07531 803-354 zur Verfligung.

Ilhre Stadtwerke Konstanz GmbH
Energienetze
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Wichtige Hinweise liber den erforderlichen Schutz-Potentialausgleich und den
Installationserder fiir Ihre Elektro-Hausinstallation Ihres Auftraggebers

Wichtige Hinweise (ber den erforderlichen Schutz-Potentialausgleich und den Installationserder der Elektro-
Hausinstallation Ihres Auftraggebers:

Durch die zunehmende Verwendung elektrisch nichtleitender Werkstoffe in® Wasserrohrnetzen und
Wasserverbrauchsanlagen kdnnen Wasserleitungen nicht mehr oder nur bedingt als Erder, Erdungsleiter oder
Schutzleiter fur elektrische Anlagen verwendet werden.

Falls bisher das Wasserrohrnetz als Erdungsleiter von Blitzschutz- und Antennenanlagen verwendet wurde,
muss daflr eine neue Erdung gemaf DIN VDE 0855 Teil 1 und DIN VDE 0185 Teil 1 geschaffen werden, wobei
der PEN-Leiter nicht als Ersatz-Erder dienen darf.

Grundlage dieser Bestimmung sind die zum Errichtungszeitpunkt giiltigen Vorschriften der DIN VDE 0190
»Einbeziehen von Gas- und Wasserleitungen in den Schutz-Potentialausgleich von elektrischen Anlagen” bzw.
nachfolgende Teile 410 und 540 von DIN VDE 0100-540: 1991-11.

Im Sinne unserer Kundenbetreuung bitten wir Sie, die elektrische Anlage Ihres Auftraggebers gemaR DIN VDE
0100 Teil 410 und DIN VDE 0100 Teil 540 zu Uberprifen. Ein Schutz-Potentialausgleich in Anlehnung an die
nachfolgend abgebildete Skizze ist zu erreichen.

Fur eventuelle Riickfragen stehen unsere Mitarbeiter der Betriebsbiiros sehr gerne unter der Telefonnummer
07531 803-354 zur Verfligung.

Ihre Stadtwerke Konstanz GmbH
Energienetze
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SchutzmaRnahmen in elektrischen Anlagen bei Anderung des
Wasserhausanschluss

Schutz-Potentialausgleich — Definition

Als Schutz-Potentialausgleich wird der Potentialausgleich bezeichnet, der bestimmte leitfahige Teile eines
Gebaudes untereinander und mit der Erde elektrisch gut leitend verbindet. Dadurch wird weitgehend vermieden,
dass sich Fehlerspannungen, die auflerhalb des Gebaudes entstanden sind, zwischen metallischen
Leitungssystemen und anderen Einrichtungen innerhalb des Gebaudes als Berlihrungsspannungen bemerkbar
machen.

Im Fall eines Korperschlusses (leitende Verbindung zwischen spannungsfiihrenden Teilen und dem
Metallgehduse) in einem elektrischen Betriebsmittel wird die Fehlerspannung am Korper des
fehlerhaften Betriebsmittels nahezu gleich der Fehlerspannung an den in den Schutz-Potentialausgleich
einbezogenen fremden leitfahigen Teilen (Teile, die nicht zur elektrischen Anlage gehoren) sein.

Schutz-Potentialausgleich — Ausfiihrung

Der Schutz-Potentialausgleich hat elementare Bedeutung fiir die SchutzmalBnahme gegen elektrischen Schlag
durch automatische Abschaltung der Stromversorgung. Die Ausfiihrung des Schutz-Potentialausgleichs,
wird durch Bild 2.3.1 veranschaulicht. Dabei sind jeweils die Leitungen der verschiedenen
Versorgungssysteme, d. h. die Leitungsabschnitte mit den gréf3ten Querschnitten, miteinander zu verbinden. In
Wohngebauden geschieht dies ublicherweise an der Haupterdungsschiene im Hausanschlussraum (Bild
2.3.2.). Der Schutz-Potentialausgleich unterstitzt die Wirkung von Schutzleitern.

Von aulRerhalb des Gebaudes kommende metallische Konstruktionsteile miissen mdglichst nahe am Eintritt
in das Gebaude miteinander verbunden werden. Die Einbeziehung der Gas- und Wasserleitungen in den
Schutz-Potentialausgleich von elektrischen Anlagen wurde frilher in DIN VDE 0190 behandelt. Da die
Wasserrohrleitungen seit 1990 nicht mehr als Erder verwendet werden dirfen, wurde DIN 0190 zuriickgezogen,
und die verbleibenden Anforderungen sind nun im Teil 540 von DIN VDE 0100 mitbehandelt. Die
Hauptwasserrohre und die Innenleitungen der Hauptgasrohre sind nach der Hauseinfiihrung in FlieRrichtung
hinter der ersten Absperrarmatur an der Haupterdungsschiene anzuschlie3en.

Fraglich ist oftmals, ob die metallenen Abwasserleitungen einzubeziehen sind. Hier unterbrechen Dichtringe
unter Umsténden die durchgehende metallische Leitfahigkeit. Wegen des geringen Mehraufwandes sollte man
sie dennoch zweckmaRigerweise immer mit dem Schutz-Potentialausgleich verbinden.

Schwierigkeiten bereitet oft auch die Anforderung, ,,Metallteile der Gebdudekonstruktion®“ und
,wesentliche metallene Verstirkungen von Gebdudekonstruktionen aus bewehrtem Beton, soweit
maoglich®, in den Schutz-Potentialausgleich einzubeziehen. Im ersten Fall handelt es sich um den Aspekt
wsandere metallene Rohrsysteme®, also um zusammenhangende Metallsysteme, die sich durch weite
Bereiche eines Gebaudes ziehen. Demzufolge fallen darunter z. B. die Fiihrungsschienen eines Aufzugs
sowie die Stahltrager bei Stahlskelettbauweise, wie sie haufig bei gréReren Lager- und Fabrikhallen anzutreffen
sind. Unter den zweiten Teil der Anforderung fallt die Armierung von Stahlbeton, wo die durchgehende metallene
Verbindung und die Moglichkeit der Einbeziehung nicht ohne weiteres gegeben sind. Insofern ist die
Anforderung nur ,soweit moglich® zu beriicksichtigen.

Auch die metallischen Umhullungen von Fernmeldekabeln und -leitungen missen in den Schutz-
Potentialausgleich einbezogen werden. Sollte der Betreiber dieser Netze, z. B. die Telekom, die hierflr
erforderliche Zustimmung verweigern, ist er verpflichtet, selbst alle MaRnahmen zu ergreifen, die erforderlich
sind, Gefahren zu vermeiden. Die Dimensionierung des Schutz-Potentialausgleichs ist in Teil 540 oder DIN VDE
0100 im Einzelnen beschrieben.
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Information fiir die Elektroinstallationsfirma

Skizzen

Abb. 2.3.1:

Ausfiihrungsbeispiel fiir den Schutzpotentialausgleich

FA e
[ | B/
& o3P
!
. ,
| G
+ ,+:]l; I;[-i- +
— ;
1\#
L-2£
HL <
—
T W X<
=
Zum Erder

NN N NN N NN

Abb. 2.3.2:

AN NN AN AN NS AN AN /AN /A AN AN /AN /AN /AN AN AN

X
<
N
P

TN ST RTINS

STADTWERKE
KONSTANZ

Stadtwerke Konstanz GmbH
Energienetze
Max-Stromeyer-Stralle 21-29
78467 Konstanz

Telefon 07531 803-0
info@stadtwerke.konstanz.de
www.stadtwerke.konstanz.de

zur Antennenanlage

zur Blitzschutzanlage

Anlagenerder, z. B. Fundamenterder

zur Fernmeldeanlage

Gasrohr

Heizungsrohre

PE Schutzleiter im TT-und IT-System

HL Der Haupterdungsleiter ist die von
ortlichen Erdern kommende
Erdungsleitung

HS Der Hauptschutzleiter ist der von der

Stromquelle kommende

oder vom Hausanschlusskasten

abgehende Schutzleiter (befindet sich

im Verteiler und ist nicht dargestellt)

Verbindungsleitung zum PEN-

Leiter im TN-System

Isolierstiick

Langgewinde

Haupterdungsschiene

Abwasserrohr

Starkstrom-Hausanschlusskasten

Hauptwasserrohr mit Zahler und

Zahlerbriickenbiigel
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Haupterdungsschiene mit bereits angeschlossenen Erdungsleitungen
(Abdeckung wurde abgenommen)
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1 zu Heizungsrohren
Verbindungsleitung zum PEN-Leiter
bzw. Schutzleiter im TT- oder IT-Netz
zu Uberspannungsableitern

zur Fernmeldeanlage

zur Antennenanlage

zu Gasrohren

zu Wasserrohren

zum Fundamenterder

zur Blitzschutzanlage
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